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Nessun radiocomando aggiuntivo 

Con il radiocomando d’origine si gestiscono tutte le funzionalità del sistema di protezione. 

Inoltre, un’eventuale sblocco di emergenza viene gestito in automatico con il riconoscimento del trasponder. 

Perfettamente integrato in abitacolo 

Grazie ai moduli ad iperfrequenza, il sistema si integra perfettamente nell’abitacolo vettura rimanendo 

nascosto per consentire un’installazione completamente celata. 

Funzione Anti Distrazione 

Il sistema si reinserisce automaticamente se dopo il disinserimento dell’allarme non avviene l’apertura 

di una porta. 

Dispone di garanzia ufficiale BMW Italia 

Utilizzo del manuale utente riferito al prodotto di primo impianto. 

 

 

 

 

 

 

ALLARME PER VETTURE CABRIO LINEA ACCESSORI BMW ITALIA 

CARATTERISTICHE ALLARME CON MODULI IPERFREQUENZA 

Gestione totale da radiocomando originale della vettura 

Sirena elettronica autoalimentata 

Sblocco di emergenza tramite accensione quadro vettura 

Protezione ad iperfrequenza (escludibile) 

Protezione perimetrale porte, cofano, baule 

Led di segnalazione inserito/disinserito e memoria di allarme 

Consumi di corrente ridotti per salvaguardia batteria 

Protezione auto 

L’allarme ad iperfrequenza, prodotto da Meta System per la 

linea accessori BMW Italia, crea una barriera dissuasiva 

contro il furto della vettura. Il sistema è in grado di 

proteggere sia gli accessi perimetrali (apertura porte, cofano 

motore, baule) sia l’effrazione in abitacolo con tentativo di 

furto vettura.  

La tecnica costruttiva e le funzionalità sono le medesime del 

sistema DWA d’origine. 
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Documento riservato ad uso interno non divulgabile 

PROTEZIONE VOLUMETRICA AD IPERFREQUENZA 

Protezione ad iperfrequenza 

I moduli microonde MUW utilizzati nei sistemi BMW sono di tipo 

RADAR, quindi l’emissione di iperfrequenze a 2,4 GHz vengono 

trasmesse e rilette solo entro un determinato tempo, questo consente 

di realizzare una copertura volumetrica delimitata permettendo 

l’installazioni nelle vetture cabrio. 

La particolarità dei moduli ad iperfrequenza, è quella di poter essere 

posizionati anche dietro materiali di vario tipo senza modificarne 

l’efficacia, questo permette l’installazione in parti nascoste evitando 

applicazioni antiestetiche. 

La protezione volumetrica ad iperfrequenza consente l’inserimento 

dell’allarme anche a capotte aperta. 

Integrazione totale in vettura 

Il kit è dotato di un LED universale di segnalazione da 3mm che potrà essere installato con un minimo 

impatto estetico sul cruscotto della vettura. Inoltre, il cablaggio è predisposto per supportare il 

controllo del LED originale posizionato al di sotto dello specchietto retrovisore BMW. 

Per le vetture MINI, nel KIT è presente una lente che replica fedelmente quella  dell’impianto OEM. 

ABBINAMENTO PRODOTTO / VETTURA 

E88 999 0 433 305 

E89 999 0 433 305 

E93 999 0 433 305 

R57 999 0 433 744 

F33 999 2 359 593 

F22 999 2 359 593 


