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Installazione pulsante per attivazione/disattivazione manuale del sensore di

parcheggio anteriore

N° catalogo MYSGPABP04700

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative, e l’azienda produttrice non

si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all’istallazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le

informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).
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INSTALLAZIONE AD INCASSO

Cercare sul cruscotto della vettura o sul tun-

nel centrale una posizione comoda al guida-

tore dove installare il pulsante di attivazio-

ne/disattivazione manuale del sensore di

parcheggio anteriore.

La posizione prescelta deve avere due fon-

damentali caratteristiche, essere piana e

avere al disotto lo spazio adeguato ad acco-

gliere il pulsante accoppiato al connettore

MIN 25 mm.

Ritagliare la dima facendo attenzione confrontando il

righello millimetrato che la stampa sia stata effettuata con

ingrandimento 100%

Fissare la dima di carta con del nastro adesivo da carroz-

ziere forare come descritto con una punta da 5 mm. i

quattro angoli e con una punta da 3 mm. sui lati.

Con un tronchesino eliminare la parte interna del rettan-

golo e con l’aiuto di una lima rifinire i bordi del foro ret-

tangolare.

Inserire nel foro D il supporto pulsante B facendo attenzione

che i quattro ganci di ritegno blocchino lo stesso sul foro.

Inserire il pulsante A nel supporto fissandolo con le due pre-

stole C. Connettere il connettore 2 pin del cablaggio al pul-

sante.
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INSTALLAZIONE IN ESTERNO

Cercare sul cruscotto della vettura o sul tun-

nel centrale una posizione comoda al guida-

tore dove installare il pulsante di attivazio-

ne/disattivazione manuale del sensore di

parcheggio anteriore.

La posizione prescelta deve avere due fon-

damentali caratteristiche, essere piana e

avere al disotto lo spazio adeguato ad acco-

gliere il pulsante accoppiato al connettore

MIN 20 mm.

Ritagliare la dima facendo attenzione confrontando il

righello millimetrato che la stampa sia stata effettuata con

ingrandimento 100%

Fissare la dima di carta con del nastro adesivo da carroz-

ziere forare come descritto con una punta da 3.5 mm. i

due fori laterali e con una punta da 12 mm. al centro.

Inserire nei fori realizzati B il pulsante A fissandolo con le

due prestole C. 

Connettere il connettore 2 pin del cablaggio al pulsante.
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