
CARATTERISTICHE SIRENA AUTOALIMENTATA WIRELESS  

Ridotte dimensioni e facile installazione. 

Elevato livello sonoro. 

Autoalimentazione con batterie primarie rispondenti ai requisiti richiesti dalle Case Auto.  

Assenza di fili tra il vano motore e l’abitacolo. 

Dialogo wireless bidirezionale antiaccecamento (Banda UHF). 

Consumi di corrente minimi. 

Controllo presenza ogni 8 sec.. 

Gestione wireless del segnale del pulsante cofano. 

Unità Piezoelettrica. 

Meccanica waterproof. 

Tempi di installazione ridotti. 

L’Allarme Volumetrico della Linea Accessori ŠKODA è composto da una 

piattaforma che rispecchia gli Standard tecnologicamente più avanzati. 

Le principali caratteristiche del sistema sono la Sirena Autoalimentata  

Wireless, la Protezione Perimetrica, quella Volumetrica ad ultrasuoni, la 

gestione completa da Radiocomando d’origine, il modulo Volumetrico 

personalizzato con cover colorate intercambiabili. 

PROTEZIONE VOLUMETRICA INTEGRATA 

Trasduttori ad ultrasuoni integrati nell’estetica dell’abitacolo sia 

per forma che per colore, grazie al design ed alla possibilità di 

utilizzare uno degli chassis forniti nella colorazione degli interni 

vettura. 

 

Chassis intercambiabili sulla base del 
colore degli interni vettura 

Posizionamento in zona non invasiva e poco visibile dall’utente. 

Protezione interna eco/doppler con adeguamento automatico 

della potenza del segnale al volume dell’abitacolo.  

Questa tecnologia è caratterizzata dal ridotto consumo di 

corrente. 

ALLARME VOLUMETRICO CAN BUS - MYSGPABS15840 
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SISTEMA INTEGRATO DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLA CHIAVE ORIGINALE DELL’AUTO 

MANUALE UTENTE 

Contenuto nella confezione. 

Impostazione e grafica in linea con il libretto vettura. 

MANUALE INSTALLAZIONE 

I manuali per l’installazione sono disponibili sul Portale Web www.metasystem.it/cardealer  

All’interno del sito sono presenti i manuali dei prodotti e le schede tecniche relative ad ogni 

modello vettura. 

Caratteristica che semplifica tutte le operazioni di emergenza ed 

elimina le chiavi meccaniche od elettroniche, rendendo l’allarme 

perfettamente integrato nell’impianto, allo stesso livello dei prodotti 

di primo equipaggiamento. 
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PROGRAMMATORE 

CAVO ADATTATORE 

PROGRAMMATORE PER ALLARME 

Cod. MYSGPABS15090 + adattatore cod. MYSGPABS13720 

Strumento d’officina necessario per il settaggio delle funzioni 

dell’allarme.  

Collegando il programmatore ad un Personal Computer ed alla 

centrale di allarme si abilita il funzionamento su ogni modello di 

vettura ed è possibile personalizzare le funzioni dell’allarme. 
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