
SENSORI DI PARCHEGGIO – MYSGPABP0357A 
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Il sistema di assistenza al parcheggio MYSGPABP0357A è 

composto da una centralina elettronica omologata 

secondo i più severi Standard Automotive, che controlla 

quattro capsule ultrasoniche ed informa acusticamente 

il conducente attraverso un altoparlante che emette 

una segnalazione acustica intermittente che incrementa 

la frequenza con l’avvicinarsi all’ostacolo, fino ad 

arrivare al suono continuo. 

 

CENTRALINA ELETTRONICA 

La centrale è caratterizzata da dimensioni estremamente compatte 

(52x63x22 mm) che le consentono di essere facilmente collocata 

all’interno del veicolo. 

La centrale integra un trimmer multifunzione per la regolazione della 

sensibilità e dell’offset. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Attivazione all’inserimento della retromarcia. 

Regolazione sensibilità e offset tramite trimmer. 

Segnalazione acustica progressiva in avvicinamento ostacolo . 

Segnalazione acustica di attivazione sistema. 

Volume altoparlante regolabile. 

Diagnostica Capsule con esclusione automatica del sensore eventualmente danneggiato. 

Possibilità di mascheratura degli ostacoli fissi (gancio traino, ruota di scorta o altro). 

Inibizione della segnalazione acustica se la vettura rimane ferma oltre 6 sec. con retromarcia inserita. 

IN COLLABORAZIONE CON 



MANUALE INSTALLAZIONE 

I manuali per l’installazione sono disponibili sul Portale Web www.metasystem.it/cardealer  

All’interno del sito sono presenti i manuali dei prodotti Linea Accessori Volkswagen Group Italia 

forniti da Meta System. 
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CARATTERISTICHE DELLE CAPSULE ULTRASONICHE 

Capsule verniciabili, inclinazione di 7° rispetto al paraurti. 

Diametro: 22 mm il sensore completo, 14 mm la sola capsula. 

Diametro Foro Paraurti: 20,5 mm 

Fissaggio: Plug con clip ad attacco rapido.  

Elaborazione passiva del segnale  

CARATTERISTICHE DELLE CONNESSIONI CAPSULA 

I Sensori sono pre-cablati e la connessione si trova a circa 10 cm dalla 

capsula.  Questa caratteristica è stata sviluppata in ottica Service.  

In caso di sostituzione del paraurti a causa di eventuali collisioni o 

tamponamenti non è necessario rimuovere l’intero cablaggio. 

La connessione rispetta i requisiti di tenuta all’acqua IP64. 
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