
1
1
/1

5
  

P
3
C

P
S

.Q
X

P

Scheda tecnica per installazione del sensore di parcheggio con 3 CAPSULE

nelle vetture:

VW UP

SKODA CITIGO

SEAT Mii

N° catalogo MYSGP6016G PARKING SENSOR

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative, e l’azienda produttrice non

si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all’istallazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le

informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).
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1. Principio di fuzionamento

La vettura potrà essere allestita installando solo 3 capsule del kit MYSGP6016G con segnalazioni

di tipo acustico progressive all’avvicinamento all’ostacolo.

I kit sono predisposti per l’installazione di un sistema con quattro sensori, ma per queste vetture è

possibile escludere il funzionamento di una capsula centrale replicando l’estetica del prodotto di

primo equipaggiamento.

Per tutte le caratteristiche d’installazione del sistema MYSGP6016G fare riferimento al relativo

manuale presente nell’area tercnica dedicata alle case auto Meta System:

www.metasystem.it/cardealer

2. Posizionamento capsule

Le tre capsule devono essere installate utilizzando le stesse posizioni dei sensori originali. 

Il paraurti è segnato dall’interno. 

Per le due capsule laterali utilizzare la tipologia di installazione senza ghiera (O) come riportato nel

manuale installatore.

Per la capsula centrale deve essere utilizzata la tipologia di installazione con ghiera (U) inclinando

di 15° verso l’alto il supporto, abbinando in sovrapposizione i distanziali a 10° (S) e 5° (R). 

Si consiglia di verniciare le capsule, i supporti e distanziali in tinta colore carrozzeria.

Per tutti i dettagli sulle tipologie di installazione fare riferimento al manuale installatore rela-

tivo al prodotto.
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3a. Programmazione centrale SENSORE DI PARCHEGGIO con MYSGPABS15090 

Per poter utilizzare il sistemi a tre sensori è necessario escludere la DIAGNOSI CAPSULE dalla

centralina Sensore di Parcheggio. Questa operazione si può effettuare con il programmatore

MYSGPABS15090 (punto 3a) o con il programmatore MYSGP6987G(punto 3b).

Per l’interfacciamento, con entrambi i programmatori, è necessario utilizzare la briglia ABS14100 da

richiedere direttamente a Meta System.

ABS14100

MYSGPABS15090
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3b. Programmazione centrale SENSORE DI PARCHEGGIO con MYSGP6987G

ABS14100

MYSGP6987G



4. Collegamenti sensore di parcheggio MYSGP6016G


