
Contenuto del Kit MSBTPAJ

A - Centralina Vivavoce Bluetooth
B - Microfono alta sensibilità
C - Cablaggio Dedicato Plug&Play

D - TouchPad
E - Accessori per l’installazione
F - Manuale Utente

Norme di installazione

ref. MSBTPAJ

- Prima di eseguire qualsiasi operazione staccare il polo negativo della batteria

oppure attivare la modalità trasporto, attraverso lo sgancio elettromeccanico nella

fusibiliera, vano motore, lato guida (vedi cap.25).

- La centralina Bluetooth deve essere installata esclusivamente all’interno

dell’abitacolo vettura. Per il fissaggio è consigliato l’uso del velcro in dotazione.

- Per le posizione ed i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato nelle presenti

istruzioni.

- Per evitare vibrazioni è consigliato fissare i cablaggi del sistema con le fascette in dotazione.

- Prima della consegna del veicolo è necessario eseguire i test funzionali (vedi cap.23 e cap.24)

Manuale di applicazione riferito al modello PAJERO MY2016 con autoradio priva di amplificazione supplementare.

- ATTENZIONE! Per evitare l’anomalia AIRBAG è necessario evitare l’accensione

del quadro strumenti con l’indicatore PASSENGER AIR BAG OFF rimosso.

In caso di anomalia sarà necessario resettare l’errore secondo quanto previsto dalle

procedure MITSUBISHI ufficiali.



Installazione

Rimuovere le bocchette d’aerazione. Rimuovere il controllo CLIMATIZZATORE e la
modanatura attorno alla radio.

Rimuovere l’autoradio e il coperchio plastico
presente davanti alla leva del cambio.

Rimuovere la plafoniera.

Rimuovere il montante destro e la copertura
plastica laterale.

Rimuovere la copertura plastica sotto al cassetto
porta oggetti e la modanatura, come riportato in
figura.
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Installazione

Utilizzando i 4 pezzi di velcro in dotazione,
fissare la centrale vivavoce sopra al cassetto
portaoggetti.

Stendere il cablaggio vivavoce, tra vano radio e
vano cassetto portaoggetti. Connettere quindi il
connettore radio con quello del cablaggio vivavoce.

Forare il coperchio plastico con una punta da 12
mm. Per il centraggio del foro ritagliare ed
utilizzare la dima oppure le misure riportate in
figura sopra qui sopra.

Pulire accuratamente la superficie con Alcool.
Inserire il cablaggio all’interno del foro creato ed
applicare il TouchPad con il biadesivo
preincollato.

Applicare una fascetta per fermare i cablaggi
autoradio
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Sganciare il cassetto portaoggetti ed abbassarlo.
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Installazione

Rimontare il coperchio nella sua sede Stendere il cablaggio del touchpad e fissarlo con
fascette assieme al cablaggio vivavoce e a quello
gia presente in vettura, come riportato in figura.

Fissare il supporto del microfono utilizzando le
due viti autofilettanti in dotazione. Assicurarsi
che sia centrato rispetto al vano plafoniera.

Stendere il cavo tra il parabrezza ed il vano
plafoniera , quindi utilizzando il biadesivo
preapplicato sul microfono, fisssarlo.

Stendere il cavo fino al montante destro. Stendere il cavo in corrispondenza del cablaggio
presente in origine e fissarlo in 4 punti con del
nastro adesivo.
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Fissare il cavo del microfono insieme al cablaggio
vettura, utilizzando una fascetta.

Fissare il cavo del microfono con una fascetta nel
vano plafoniera.

Collegare tutti i connettori radio e rimontare
tutti i componenti precedentemente rimossi.

Sbloccare la modalità trasporto, attraverso lo
sgancio meccanico nella fusibiliera, vano
motore, lato guida.

Verificare che l’illuminazione del TouchPad si
accenda in accordo al Quadro vettura.
Con quadro ON la retroilluminazione è attiva.
Con quadro OFF la retroilluminazione è spenta.

Installazione
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Inserire il connettore mini-jack all’interno della
centralina vivavoce Bluetooth.
Connettere il Plug e il cablaggio dedicato al
vivavoce.



Bloccare la modalità trasporto, attraverso lo
sgancio meccanico nella fusibiliera, vano motore,
lato guida.

Inserire il manuale utente all’interno del cassetto
porta oggetti.

Installazione
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Con quadro acceso verificare che premendo
rapidamente 2 volte il tasto centrale del
TouchPad, il sistema emetta 2 segnalazioni
acustiche (BEEP-BEEP).
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