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Ricambi e accessori BMW

Sistema di parcheggio a 4 sensori ad installazione paraurti per anteriore

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si
assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.
Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità  le
informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

Scheda tecnica per installazione kit PDC 14
BMW Active Tourer  F45 

anteriore Cat. 99 99 2 185 828
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Per questa installazione è necessario smontare il paraurti.
Per questa installazione si consiglia l’utilizzo dei supporti “senza ghiera” (O) con gli adesivi rossi. 
Per un corretto taglio si consiglia sempre di effettuare il foro con la fresa a tazza da 19 mm dalla
parte verniciata del paraurti. 

Installazione capsule lateraliInstallazione capsule laterali

Individuare il riquadro indicato dalla freccia sulla
modanatura interna del paraurti anteriore nella
zona sopra i fendinebbia

Praticare le misure come dalle foto 20 mm

25 mm

Una volta segnato il punto di foratura, utilizzando un
trapano e punta da 2 mm effettuare il foro passante
sul paraurti



Utilizzando un trapano con fresa a tazza da 40mm di
diametro, asportare la parte interna della modanatura
in maniera tale da creare lo spazio necessario per il
fissaggio del supporto capsula

Installazione capsule centraliInstallazione capsule centrali

Individuare la zona interna del paraurti anteriore a
fianco dell’alloggiamento fendinebbia indicata dalla
freccia

Praticare le misure come dalle foto 20 mm

145 mm



Una volta segnato il punto di foratura, utilizzando un
trapano e punta da 2 mm effettuare il foro sul paraurti


