
Contenuto del Kit 99-1602

A - Centralina Vivavoce Bluetooth
B - Microfono alta sensibilità
C - Cablaggio Dedicato Plug&Play

D – Centralina Gestione Comandi al volante
E - Accessori per l’installazione
F - Manuale Utente

Norme di installazione

ref. 99-1602

- Prima di eseguire qualsiasi operazione staccare il polo negativo della batteria

oppure attivare la modalità trasporto, attraverso lo sgancio elettromeccanico nella

fusibiliera, vano motore, lato guida (vedi cap.25).

- La centralina Bluetooth deve essere installata esclusivamente all’interno

dell’abitacolo vettura. Per il fissaggio è consigliato l’uso del velcro in dotazione.

- Per le posizione ed i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato nelle presenti

istruzioni.

- Per evitare vibrazioni è consigliato fissare i cablaggi del sistema con le fascette in dotazione.

- Prima della consegna del veicolo è necessario eseguire i test funzionali.

Manuale di applicazione riferito al modello ASX MY2017 con autoradio priva di amplificazione supplementare.

- ATTENZIONE! Per non causare l’anomalia AIRBAG bisogna evitare l’accensione

del quadro strumenti con l’indicatore PASSENGER AIR BAG OFF rimosso.

In caso di anomalia sarà necessario cancellare la memoria difetti secondo quanto

previsto dalle procedure ufficiali MITSUBISHI.



Rimuovere la plastica sovra cassetto

Installazione

Rimuovere la mascherina autoradio Rimuovere le 4 viti di fissaggio dell’autoradio

Rimuovere i connettori radio, quindi asportare la
stessa dalla sede
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Rimuovere il cassetto portaoggetti lato
passeggero

Rimuovere la plastica di copertura a lato destro
del cruscotto



Eliminare dal taglio eventuali bave

Installazione

Rimuovere parzialmente la guarnizione porta
destra

Rimuovere parzialmente il montante laterale

Rimuovere la plafoniera
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Rimuovere l’inserto plastico porta microfono
dalla plafoniera
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Come raffigurato, incidere i lati dell’aletta di
supporto con un tronchese per poi rimuoverla
aiutandosi con un cutter.



Inserire il supporto nell’alloggiamento. Prestare
attenzione alla direzione del microfono il quale
deve risultare con il cavo rivolto verso il lato
passeggero.

Rimontare l’inserto plastico porta microfono
nella plafoniera

Installazione

Rimontare la plafoniera in vettura, avendo cura
di passare il cavo del microfono oltre il cielo
verso il parabrezza.
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Stendere il cavo fino al montante laterale e
fissarlo al cablaggio di predisposizione con una
fascetta. ATTENZIONE! Assicurarsi che il cavo
non interferisca con l’apertura dell’Airbag.

Stendere il cavo lungo tutto il montante. In
corrispondenza dei fissaggi originali, bloccare il
cavo con del nastro isolante

Inserire i connettori nelle centraline come
riportato nel disegno



Installazione

Stendere il cavo del microfono e fissandolo con
due fascette al cablaggio originale.

Raggruppare i cablaggi con una fascetta .

Portare i connettori plug&play del cablaggio
vivavoce nel vano radio.
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Applicare le centralina di gestione comandi al
volante sulla centralina vivavoce, utilizzando i
biadesivi in dotazione, avendo cura di pulire le
superfici con alcool.
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Fissare la centralina vivavoce sulla copertura
sovra cassetto portaoggetti utilizzando i
biadesivi in dotazione, avendo cura di pulire le
superfici con alcool.

Rimontare la copertura sovra cassetto
portaoggetti ed il cassetto. Rimontare il
montante, la copertura laterale destra e
riposizionare la guarnizione porta.



Sbloccare la modalità trasporto, attraverso lo
sgancio elettromeccanico nella fusibiliera, vano
motore, lato guida.

Installazione

Utilizzando la fascetta da 20 cm in dotazione,
bloccare il cablaggio ed il connettore interfaccia
come riportato in figura.

Ricollegare tutti i connettori, quindi procedere
con il rimontaggio autoradio e mascherina.
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Collegare il connettore originale autoradio al
connettore femmina del cablaggio vivavoce
bluetooth
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Rimettere il veicolo in modalità trasporto,
attraverso lo sgancio elettromeccanico nella
fusibiliera, vano motore, lato guida.

Con quadro acceso verificare che premendo
rapidamente 2 volte il tasto MODE del
Comando Volante, il sistema emetta 2
segnalazioni acustiche (BEEP-BEEP).

BEEP BEEP 2X



Installazione
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Inserire il manuale utente all’interno del cassetto
porta oggetti compilato in ultima pagina con i dati
del certificato di installazione




